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Einrichten des DR3/DR5 Automatische Sortiermaschine 

Ihr automatische Sortiermaschine benötigt ein 240V Netzteil oder 12 oder 12v Batterie und Druckluftversorgung. 

Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen, bevor Sie Ihre automatische Sortiermaschine   bedienen. 

Kompressor 

Wir empfehlen einen 7- oder 8-cfm-Kompressor mit Riemenantrieb, der mindestens 90 psi leistet. Wenn der 
Kompressor zu klein ist, läuft der Racewell langsam und funktioniert möglicherweise nicht richtig. 

Der Kompressor muss nicht in der Nähe des Racewell sein, durch einen gewissen Abstand wird der Lärmpegel im 
Arbeitsbereich reduziert. Es ist wichtig, Kompressoren in einem gut belüfteten Bereich so nah wie möglich an 
einer Hauptversorgung in der Nähe einer Schalttafel zu betreiben. Dadurch werden Leitungen vermieden, die die 
Stromversorgung beeinträchtigen können. Von Zeit zu Zeit sollte der Ölstand auf dem Messstab überprüft 
werden. Wasser sollte nach jedem Gebrauch aus dem Luftbehälter abgelassen werden. 

Bitte beachten: beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors verwenden Sie den Schalter am 
Kompressor und nicht den Schalter an der Stromquelle 

Dies gilt für alle Kompressoren, denn wenn die Luft nicht abgeführt wird, wird der Kompressor gebeten,   unter 
Last zu starten, und dies kann seinen Kondensator ausbrennen. 

Einbau der Luftanschlüsse und Verbindung des Kompressors 

Leiten Sie die Luft vom Kompressor zum Racewell über Standard 15mm (1/2 Inch) alkathene Wasserleitung.  
Wir haben einige Racewell in betrieb mit dem Kompressor bis zu 2 km vom Arbeitsplatz entfernt. 

Wenn sich Ihr Kompressor in einiger Entfernung von Ihrem Racewell befindet, empfehlen wir die hier 
angegebene Konfiguration für die Luftzufuhr 

Dadurch wird ein Spülventil oder Kugelhahn geschaffen, mit dem Kondenswasser periodisch aus dem Luftsystem 
entnommen werden kann. Montieren Sie die Luftleitung und schließen Sie an den Kompressor an. Schließen Sie 
den Kompressor an eine Stromquelle an und schalten Sie ihn ein. Nun können Sie den Kompressor anschalten. 
Schalten Sie den Kompressor immer ein oder aus an dem Gerät und nicht an der Stromquelle. 
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Tastenbelegung der Fernbedienung 
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Bedienfelder und ihre Verwendung 

 
 
 
 
 

Nachfolgend finden Sie die Betriebsoptionen für dieses Gerät. Beginnend von rechts auf dem 
Armaturenbrett 

Rechte Taste - Taste für das Eingangstor 

Drücken Sie diese Taste, um das Eingangstor zu öffnen, drücken Sie es erneut, um das 
Eingangstor zu schließen. Die Tor taste funktioniert entweder manuell oder automatisch. 
Der Sensor löst auch das Tor aus, um im Auto-Modus zu schließen. 
 

Sortierungsschalter 

Dieser Schalter öffnet und schließt manuell entweder die linke oder 
rechte Sortierungstor. 
Beachten Sie: Im automatischen Sortiermodus muss dieser Schalter 
in der mittleren Position sein. 

 

Automatische / Manueller Schalter 

Dieser Schalter wählt entweder manuellen oder automatischen Betrieb. 
 

 

Ein/Off Schalter 

Dies ist der Master-Netzschalter, der die Maschine einschaltet oder ausschaltet. 

Wir empfehlen, diesen Schalter auf „off“ zu drehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. 

 
Linke Taste - Ausgang Tor Taste 

Die linke Ausgang Tor-Taste betätigt die Ausfahrt Tor. Drücken Sie diese Taste, um das 
Ausgangstor zu öffnen, drücken Sie es erneut, um das Ausgangstor zu schließen. Es 
funktioniert in der gleichen Weise wie das Eingangstor. 
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Positionierung der Sensoraugen - Leitlinien  

Dies ist eine allgemeine Anleitung, da der Unterschied zwischen reifen und jungen Tieren groß ist. Sie 
werden sich bald daran gewöhnen, wie die Tore funktionieren und die besten Positionen für sie lernen die 
den unterschiedlichen Größen der Tiere in Ihrer Operation entsprechen. 

Beachten Sie bitte: Die Geschwindigkeit der Tiere, die in das DR3 eintreten beeinflusst auch die erforderliche 
Sensorposition. Wolle, Staub und Schmutz, die die Sensoren bedecken, können ihren Betrieb beeinträchtigen. 
Achten Sie darauf, dass die Linsen der Sensoren jederzeit sauber sind. 
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Produktregistrierung 

Registrieren Sie Ihr Te Pari Racewell DR3 oder DR5 über die Te Pari Website. Diese finden Sie, 
indem Sie auf das Dropdown-Menü Kontakt klicken. Indem Sie Ihr Produkt bei uns 
registrieren, stellen Sie sicher, dass wir alle Ihre Daten haben, sollten diese in Zukunft benötigt 
werden. 
 
www.tepari.com/nz/owners-hub/product-registration/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantieansprüche und Rückgabelformulare 

Füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es für eventuelle Gewährleistungsansprüche 
oder erforderliche Rücksendungen ab. Alle eingereichten Anfragen werden innerhalb von zwei 
Werktagen nach der Einreichung kontaktiert. 
 
www.tepari.com/nz/owners-hub/warranty/  
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Überprüfen Sie den Ausfall eines Schafsortierers Racewell DR3/DR5 

Bitte überprüfen Sie diese Ausfallanleitung, bevor Sie den Kundendienst anrufen, wie so oft, 
könnte etwas ganz einfaches das Problem sein 

Eine Servicegebühr wird für Anrufe erhoben, wenn der Fehler nicht von Ihrer Garantie abgedeckt ist. 

Für Ihre Sicherheit und die der anderen, lassen Sie die Einheit nie in Betrieb, wenn sie nicht gewartet wird. 

SYMPTOM 

MÖGLICHEN URSACHEN                             MÖGLICHEN LÖSUNGEN 

KEINE ENERGIE AM GERÄT UND ES GEHT NICHT 

12V Adapter bekommt nicht Strom                 Überprüfen Sie ob das 12VAdapterkabel fest angeschlossen ist 

Defekte Verlängerungskabel an 12V Adapter  Überprüfen Sie alle Verlängerungskabel 

Draht lose/ aus in Autobox                                Überprüfen Sie die Verkabelung für Brüche oder Kauspuren 

Keine Luft zu Gerät                                           Überprüfen Sie die Luftleitungen und den Kompressor 

SCHAF GERÄT MACHT UNGEWÖHNLICHE DINGE 

Schwankende Stromversorgung                 Überprüfen Sie Leistung und Kompressor und für stabiles Gewicht 

Defekte Kompressor                                          Überprüfen Sie, ob der Kompressor richtig funktioniert 

EINGANGSTOR VOR SCHAFEN GESCHLOSSEN 

Magische Zielen durch Staub oder Wolle         Überprüfen Sie die magischen Sensoren auf Staub auf den            
verdunkelt                                                        Linsen 

     Überprüfen Sie auch, dass sie keine lose Wolle vor sich haben 

FALSCHES SORTIERUNG VON VOREINGESTELLTEN GEWICHTEN ODER IM AUTOMATIKBETRIEB 
AUFEINANDERPRALLENDE UND ANEINANDER HAFTENDE SORTIERTORE 

Sortierungsschalter                                            Stellen Sie sicher, dass der manuelle Sortierungsschalter in der        
zentralen Position ist 

ALLES FUNKTIONIERT AUSSER DEM SORTIERUNGMASCHINE 

Indikator kommuniziert nicht mit dem Schalter    Überprüfen Sie das Kommunikationskabel auf Schäden 
   Stellen Sie sicher, dass die automatische 

Sortierungsoption auf Ihrem Indikator aktiv ist 

FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG ODER ÜBERHAUPT 

Flache Fernbedienung Batterie                           Überprüfen und ersetzen Sie nach Bedarf 
Fernbedienung ist nicht auf Ihr Gerät               Programmieren Sie die Fernbedienung auf Ihr Gerät, indem Sie  
programmiert                                                           das Gerät einschalten: 

      Für eine 4 Tasten Fernbedienung: 
      Drücken Sie die Tasten 1 und 2 für 10 Sekunden. 
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      TEILE DER GERAT ARBEITEN LANGSAM 

   Verengte, unterbrochene oder punktierte Luftleitungen Überprüfen Sie die Luftleitungen 
   Der Kompressor-druck ist gering         Stellen Sie sicher, dass kein Teil des Geräts auf den   

Luftleitungen ruht 

VERRINGERUNG DES LUFTDRUCKS 

Wasser Falle Filters                                                   Visuell alle 3 Monate prüfen und nach Bedarf ersetzen 

ZIELEN FUNKTIONIEREN NICHT 

Schmutziges oder gebrochenes Sensor               Reinigen und erneut prüfen, bei Bedarf ersetzen 

Zielkabel gebrochen oder ausgefranst                   Ersetzen Kabel von Autobox zu Zielen 

       DER INDIKATOR ZEIGT----------  

Es gibt ein Problem mit den Ladestangen             Kontaktieren Sie den Hersteller 

                ANZEIGE SCHWANKT ODER NULLT NICHT 

Stecker nicht vollständig angeschlossen  Stellen Sie sicher, dass der Stecker, der über die Ladestangen läuft, 
nicht verhindert, dass die Stifte richtig einrasten 

Die Stecker sind feucht  Stellen Sie sicher, dass die Ladestangen fest an ihrem Platz sind,  
nicht zu fest anziehen  

Batterie ist nicht ausreichend geladen  Auf Feuchtigkeit prüfen - Sauber mit methylierten Alkoholprodukten  
   Gerät ist feucht Stellen Sie sicher, dass Staubkappen miteinander verschraubt, sind 

   Elektrische Störungen Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie 

  Anzeige zur Gerät Kabel überprüfen 

Elektrische Störungen durch einen Kurzschluss auf einem 
Elektrischen Zaun können Ihre Anzeige beeinflussen 

 Batterie und Ladegeräte müssen trocken gehalten werden 

NICHT-AUTOMATISCHES SORTIEREN ODER FREIGEBEN 

 Kommunikationskabel fehlerhaft 

Falsche Einstellung der Anzeige 

 Kommunikationskabel von Anzeige zu Gerät ist beschädigt 
oder hat schmutzige Terminals - Saubere Terminals mit CRC  

Kommunikationskabel ist im falschen Anschluss 

Überprüfen Sie, ob Ihre Anzeigeneinstellungen korrekt sind. 

TRU-TEST-ANZEIGE ZEIGT WARTEN AUF AUSLÖSUNG 

 Schmutzige Sensoren  

Fehlerhaftes Y oder Kommunikationskabel 

 Saubere Sensoren 

Überprüfen Sie, ob Y und Kommunikationskabel und die 

Kabelstifte beschädigt sind und ersetzen, Sie diese bei Bedarf 
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Ermittlung der Risiken auf einem DR3 und DR5 

Die Sortierungsmaschine Racewell verfügt über bewegliche Tore, die sowohl an der Vorder- als 
auch an der Rückseite des Geräts positioniert sind. Halten Sie die Hände weg, um das Risiko von 
Quetschverletzungen zu vermeiden, wenn die Maschine in Betrieb ist. 

 
   WARNUNG ! 

 

 

 
 

 
  Gefahr eines    
  Einklemmens 
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EC ERKLÄRUNG DER KONFORMITÄT MASCHINEN  
(gemäß Anhang II.1.A der Maschinenrichtlinie) 

Te Pari Products Ltd erklärt hiermit als Hersteller, dass der Racewell Schaf 
Sortierer mit folgenden Spezifikationen: 

Maschine     : 

Type          : 

Serielle      : 

Jahr           : 

Erfüllt die Bestimmungen der folgenden Richtlinien: 

Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) 

Und erklärt außerdem, dass (Teile von) die folgenden harmonisierten Normen 
angewendet wurden: 

ISO 14120: Sicherheit von Maschinen - Schutzvorrichtungen – Allgemeine Anforderungen 
auf die Konstruktion und den Bau von festen und beweglichen Schutzvorrichtungen 

IEC 60204-1: 2006 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen  
Teil 1: Allgemeinen Anforderungen 

ISO 13849-1: Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Teile von 
Steuerungssystemen Teil 1: Allgemeine Grundsätze für das Design 

IEC 61310-1: 2008 Sicherheit von Maschinen. Anzeige, Markierung und Betätigung.  
Teil 1: Anforderungen an visuelle, akustische und taktile Signale 

IEC 61310-2 : 2008 Sicherheit von Maschinen. Anzeige, Markierung und Betätigung.  
Teil 2: Anforderungen an die Kennzeichnung 

ISO 4414: 2010 Pneumatischer Flüssigkeit-Leistung - Allgemeine Regeln und 
Sicherheitsanforderungen für Systeme und ihre Komponenten 

    Hersteller             :        Te Pari Products Ltd 

Anschrift              :       9 Endeavour Crescent, Oamaru, Otago 9494 

   Land                 :         Neuseeland 

Verantwortlicher    :      Patrick Blampied 
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NEUSEELAND HAUPTSITZ 

PO Box 25, 9 Endeavour Crescent 
Oamaru, 9444, Neuseeland 

KOSTENLOSE TELEFON NEUSEELAND: 
0800 837 274  

REST DER WELT: + 64 3 433 0077 

E-MAIL NEUSEELAND: 
sales.nz@tepari.com 
WELTWEIT: admin@tepari.com 
 
ZWEIGSTELLE AUSTRALIEN 

44 Ricky Way, Epping, Melbourne,  
3076 VIC 

TELEFON: 1800 650 682 

E-MAIL 
sales.au@tepari.com 
Buchhaltung: accounts.au@tepari.com 
 
 

 
Vielen Dank für Ihren Kauf, genießen Sie Ihre neue Te Pari Racewell automatische 
Sortierungsmaschine 

Aus dem Te Pari Team 

mailto:accounts.au@tepari.com

