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Hauptbestandteile Ihres Racewell Handhabers

 2

Sortierungsgatter Zugangsgatter  Klemm- und Wiegebereich Zone Zugangsrampe
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Kompressor

Folgende Eigenschaften sind für Ihren Racewell Handhaber erforderlich:

Falls Ihr Kompressor eine geringere Kapazität als diese Angabe hat, wird der Racewell langsamer arbeiten.

Die Installations- und Wartungs-Anleitung des Herstellers müssen beachtet werden. Dieses schließt ein, 
Ölstand und Wasserablassung des Tanks zu prüfen.

Hinweis: Zum Ein- und Ausschalten des Kompressors bitte den Schalter am Kompressor 
verwenden und nicht den Netzschalter.

Luftschläuche positionieren und den Kompressor anschließen

Luftschlauch an den Racewell-Handhaber anschließen. Der 
Anschluss befindet sich unter dem Klemm- und Wiegebereich. 
Falls sich der Kompressor zu weit von der Sperre weg befindet, 
ist es ratsam, einen Siphon in den Luftschlauch einzubauen, um 
zu vermeiden, dass Kondenswasser in den Druckluftkreislauf der 
Sperre eintritt. Die obige Abbildung zeigt einen einfachen Siphon.

Stromanschluss 

Das Gerät kann an das Netz (110V 
AC bis 240V AC) oder mit den 
mitgelieferten 12V-Batteriekabeln 
angeschlossen werden. Das Intern 
System funktioniert mit 12V AC 
Strom.

Ca. 1 m / 3 Fuβ

Von Ihrem Kompressor 

Kugel oder Hahn

Zu Ihrer  Racewell

  12 CFM capacity   Minimaler Druck von 90 psi



  5 Te Pari Racewell HD3, HD4 & HD6 Bedienungsanleitung

Racewell HD S C H A F - H A N D H A B E R - S Y S T E M E

Fernbedienung

Alle Fernbedienungen haben folgende Tasten:

Die Fernbedienung funktioniert mit 2 Batterien Typ AA.

HD3 HD4 HD6

  Wippe: Hoch/Runter   Klemme: Sperren/Freigeben   Sortiergatter
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Schaltpult-Steuerelemente

Ihr Racewell Handhaber besitzt viele verschiedene Funktionsweisen. Diese sind unten beschrieben. 
(Tasten auf dem Schaltpult von links angefangen)

Stromnetz

Wenn das Netz an Ihren Racewell Handhaber angeschlossen ist, kann es mit der Netz-Taste 
bedient werden. Ist der Racewell Handhaber angeschaltet, leuchtet das grüne Licht. Es ist 
ausdrücklich empfohlen den Racewell Handhaber auszuschalten, wenn Sie Ihre Arbeit 
beendet haben.

Sortiergatter

 Dieser Schalter bewegt die Sortiergatter nach links oder rechts. Bei automatischem 
Sortieren muss er auf AUTO stehen. Die Richtung des Gatters kann jederzeit 
manuell während des Wiegens und Sortierens verändert werden.

Freigabe-Taste

Bei AUTO-Einstellung werden die Schafe nach dem Wiegen von dem Wiegebereich 
freigegeben. Bei MANUELL-Einstellung muss die Freigabe-Taste von dem Benutzer 
gedrückt werden um das Schaf freizugeben.

Wippe

Die Neigungstaste bewegt den Klemm- und Wiegebereich auf und ab für den 
Zugang des Schafes.
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Verriegeln (Auto/Manuell)

Diese Taste wird gedrückt wenn der Benutzer ein Schaf manuell anhalten und 
nicht die Detektoren an den Seiten benutzen möchte. Generell sollte diese Taste 
auf AUTO stehen.

Sicherheitshinweis: Stellen Sie sicher dass die Maschine ausgestellt ist oder diese 
Taste auf MANUELL steht bevor Sie die Breite der Klemmenwand einstellen. Missachtung kann die Klemme 
aktivieren und Verletzungen verursachen.

Zugang

Das Zugangsgatter besitzt 4 Einstellungen:

Geschlossen: Das Gatter bleibt geschlossen unabhängig von den Sensoren an 
der Seite der Sperre. Diese Einstellung wird benutzt wenn sich Schafe auf der 
Rampe befinden und nicht durch die Sperre geführt werden sollen.

Auto: Das Gatter wird geschlossen wenn einer der blauen Detektoren an der Seite aktiviert ist. Es 
öffnet sich sobald der Detektor deaktiviert ist.

Auto schnell: Das Zugangsgatter schließt sich wenn ein blauer Detektor an der Seite aktiviert ist, es 
öffnet sich zugleich sowie die Sperre freigibt, um den Durchlauf der Maschine schneller zu ermöglichen.

Geöffnet: Das Zugangsgatter bleibt geöffnet unabhängig von den Sensoren an der Seite der Sperre. 
Diese Einstellung wird bei Behandlung der Schafe ohne sie zu wiegen benutzt, denn es ermöglicht 
ständigen Durchlauf.

Empfohlene Einstellung ist AUTO

Verriegelung

Die Verriegelungstaste aktiviert die Klemme. Diese Taste wird benutzt, um ein Schaf 
manuell anzuhalten. Wenn ein Schaf in der Klemme steht und die Taste nochmals 
gedrückt wird, wird mehr Luft in den Zylinder gepumpt und mehr Druck auf das Schaf 
gebracht. Wenn die Verriegelungstaste auf AUTO steht und man sie aktiviert wird die 
automatische Einstellung aufgehoben, und das Schaf nicht freigegeben.

Klemmdruck

Die Klemmdrucktaste erhöht oder vermindert den Druck der Klemmwand. Empfohlene 
Einstellung ist auf ungefähr 1/3 wenn der Kompressor mit vorgeschlagenem Druck von 
90-100 psi läuft. Bei niedrigster Druckeinstellung bewegt sich die Klemmwand nicht. 
Es ist wichtig, den Druck nicht zu hoch zu stellen, des Wohlbefindens der Tiere wegen.

Freigabe

Diese Taste gibt die Sperre manuell frei. Sie wird benutzt um das Schaf manuell 
freizugeben.
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BEISPIEL FÜR DE TEK TOREN-EINSTELLUNG FÜR KLEINE LÄMMER

BEISPIEL FÜR DE TEK TOREN-EINSTELLUNG 
ZUM WIEGEN KLEINER LÄMMER

BEISPIEL FÜR DETEKTOREN-EINSTELLUNG ZUM 
WIEGEN GROSSER LÄMMER ODER SCHAFE

Hinweis: Wollstaub oder Schmutz, die eine von den Detektoren bedecken, kann den 
Betrieb beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass die Sensoren jederzeit sauber sind.

Position der Sensoren (Detektoren)

Blaue 
Detektoren

Diese aktivieren das Zugangsgatter um zu verhindern, dass ein nächstes Schaf 
einläuft während das erste gewogen wird. Die Rücklaufsperre an der Zugangsrampe 
wird ebenso mit diesem Detektor aktiviert.

Schwarze 
Detektoren

Sobald ein blauer und ein schwarzer Detektor verdeckt ist, wird die Klemme aktiviert 
und das Schaf wird angehalten und gewogen. Es ist sehr wichtig die Detektoren 
richtig zu positionieren, damit ein Schaf nicht zwischen den blauen und schwarzen 
durchlaufen kann.

Die Detektoren sind mit Magnet befestigt, das die Verstellung vereinfacht um sich an die 
Tiergröße  oder an die Arbeit anzupassen.
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Rücklaufsperre

Diese funktioniert mit dem automatischen Gatter, und versichert, 
dass das Tier nicht zurück laufen kann.

Die Rücklaufsperre wird von den blauen Detektoren aktiviert und 
verhindert das Schaf bei der Freigabe rückwärts zu laufen. Es ist 
ratsam, die Sperre bei Arbeit wie Crutching zu deaktivieren, wobei 
das Schaf hinten an dem Klemm- und Wiegebereich angehalten 

wird. Die Sperre kann, indem man den Bolzen versetzt, deaktiviert werden.

Einstellung der Klemm- und Wiegebereich-Breite

Unten an der Klemmwand befinden sich Einstellungsöffnungen.

Sicherheitshinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist oder dieser Schalter auf 
MANUELL steht bevor die Klemmwandbreite verstellt wird. Missachtung kann die Klemme aktivieren und 
Sie verletzen. Man kann auch die Luftschläuche von dem Hydraulikzylinder entfernen um das Einstellen zu 
vereinfachen.

Die Breite des Klemm- und Wiegebereichs kann auf verschiedene Tiergrößen angepasst werden. 
Die ideale Einstellung ist, wenn die Seitenwand parallel mit der anderen Seite das Schaf aufhält und 
Bewegungen der Seitenwand eingeschränkt sind.

Die Länge kann ebenso bei Bedarf verstellt werden.

Die Länge des Klemmen-Seitenwand-Stößels kann verstellt werden. In der Mitte des beweglichen Teils 
befinden sich vier Einstellungen für Stößel-Länge. Den Stößel so einstellen, dass die Seitenwand sich minimal 
bewegt um das Schaf festzuhalten. Idealerweise ist die Seitenwand senkrecht wenn das Schaf blockiert ist.

Stellen Sie den Bolzen so ein, dass die Wand nicht die gegenüberstehende Seite berührt. Dies ist 
eine Sicherheitsmaßnahme damit man sich nicht die Finger und Hände unabsichtlich in einem 
leeren Gerät einklemmt

Sicherheitshinweis: Bei Einstellung für große Schafe darf die Wand die gegenüberstehende Seite 
berühren. Achten Sie darauf, dass die Klemme nicht aktiviert wird wenn sich dort kein Schaf befindet.

Einstellung der Zugangsrampe

Die Zugangsrampe kann oben und unten 
verstellt werden. Wir raten eine leichte V-Form 
damit sich kleinere Tiere nicht umdrehen können.

Shift pin position
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Störungsbeseitigungsanleitung

  Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie den Kundendienst anrufen, oft ist das Problem sehr   
     einfach zu lösen.

  Wenn die Panne nicht von der Garantie betroffen ist, berechnen wir den Einsatz.

  Bei Überprüfung des Geräts ohne Schafe müssen mindestens ein blauer und ein schwarzer  
   Detektor verdeckt sein. Bei Verdeckung nur eines blauen Detektors wird das automatische 
     Gatter geschlossen.

  Für Ihre Sicherheit, und des anderen, lassen Sie nie das Gerät unbeaufsichtigt laufen.

SYMPTOM 

MÖGLICHE URSACHE MÖGLICHE LÖSUNG

KEIN STROM UND ES STARTET NICHT

Der 12V-Adapter hat keinen Strom

Kabelstörung zu dem 12V-Adapter 

Störung am 12V-Adapter

EIN/AUS-Schalterstörung

Kabel der Autobox locker oder ausgesteckt

Kein Luftzugang

Das Kabel zum 12V-Adapter überprüfen 

Alle Energiekabel überprüfen

Äußerliche Beschädigung am Adapter überprüfen, 
mit einem Voltmeter prüfen ob die Ausgangsleistung 
des Adapters mindestens 11V beträgt

EIN/AUS-Schalter und seinen Anschluss überprüfen.

Alle Kabel nach Unterbrechen oder Zerquetschen 
überprüfen.

Luftschläuche und Kompressor überprüfen

DAS GERÄT FÜR DIE SCHAFE VERHÄLT SICH UNGEWÖHNLICH

Schwankender Energiezufuhr

Klemm-/Freigabe-Schalterstörung

Kompressor Störung

Energieanschluss und Kompressor überprüfen, Gerät auf 
ein stabiles Gewicht prüfen

Luftschläuche und Anschlusskabel überprüfen

Überprüfen ob Kompressor normal funktioniert

AUTOMATISCHES GATTER BEWEGT SICH UNERWARTET

Detektoren sind mit Staub oder Wolle 
verschmutzt

Detektoren nach Staub überprüfen

Auch nach davorhängender Wolle überprüfen

SCHAFE WERDEN NICHT SORTIERT

Sortierschalter Das Verbindungskabel ist nicht angeschlossen oder 
die Waage ist nicht richtig eingestellt

Kabel auf Beschädigung überprüfen
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FALSCHES SORTIEREN BEI PROGRAMMIERTEM WIEGEN

Sicherstellen dass der Sortierschalter auf AUTO steht

Gerät aus- und wieder einschalten. Dies forciert einen 
Quittungsbetrieb zwischen der Waage und dem Gerät

ALLES FUNKTIONIERT AUSSER DEM SORTIERER

Anzeigegerät kommuniziert nicht mit 

dem Sortierer

Verbindungskabel zwischen dem Anzeigegerät und der 
Autobox auf Beschädigung überprüfen

Gerät aus- und wieder einschalten. Dies forciert einen 
Quittungsbetrieb zwischen der Waage und dem Gerät

Sicherstellen dass automatisches Sortieren in dem Gerät 
ausgewählt ist

TEILE DES GERÄTS ARBEITEN LANGSAM

Verengte, zerschnittene oder durch- 

löcherte Luftschläuche

Luftschläuche auf Löcher überprüfen

Luftschläuche vom Zylinder entfernen und prüfen. Dies 
ermöglicht herauszufinden, ob es ein Luftschlauch- oder ein 
Zylinderproblem ist

Sicherstellen dass der Kompressor auf die Luftschläuche beruht

KLEMMWAND ARBEITET NICHT SCHNELL GENUG

Zu wenig Luftdruck Kompressor überprüfen - 90-120 psi benötigt

WIPPE GEHT ZURÜCK ODER ÜBERSCHLÄGT SICH

Schalterstörung

Elektromagnetstörung

Luftverlust

Schalter reparieren oder austauschen

Elektromagnet austauschen

Dichtungen und Schläuche überprüfen und nach Bedarf 
ausbessern

Luftschlauch entfernen und das Ventil auf Luftverlust 
prüfen. In diesem Fall, Kundendienst anrufen

GERÄT KLEMMT NICHT RICHTIG

Zu wenig Luftdruck

Detektor funktioniert nicht

Verschmutzter Detektor

Ungenaue Detektor-Einstellung

Kompressor-Leistung muss jederzeit über 90 psi betragen

Detektoren und ihre Kabel auf Beschädigung überprüfen

Wolle und/oder Staub von den Detektoren entfernen

Detektoren so positionieren, dass 1 blauer und 1 schwarzer 
verdeckt sind

Luftschlauch entfernen und das Ventil auf Luftverlust 
prüfen. In diesem Fall, Kundendienst anrufen

STÄNDIGER HOCHDRUCK DER SEITENWAND

Potentiometer Störung Prüfen und anpassen oder nach Bedarf austauschen

Luftschläuche vom Stößer entfernen, die Klemme aktivieren 
und überprüfen, ob Luft noch austritt. Es sollte nur ein kurzer 
Luftstrom kommen. Möglicherweise benötigt das Ventil 
Wartung, da es offensteht
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LANGSAME FREIGABE DES GERÄTS NACH KLEMMEN DER SCHAFE

Möglicher Luftverlust

Klemm-Elektromagnetstörung

Zylinderkolbenbeschädigung

Luftverlust überprüfen

Elektromagnet überprüfen

Kolben überprüfen

Luftschlauch entfernen und das Ventil auf Luftverlust 
prüfen. In diesem Fall, Kundendienst anrufen

GERÄT HÄLT NICHT DIE SCHAFE AN

Das Gerät ist für einen Druck von 90-120 
psi geeignet

Stößer-Einstellung an den beweglichen Seitenwänden 
prüfen, so dass er Druck darauf abgeben kann

Überprüfen, ob Potentiometer (niedrig/hoch Taste) 
auf dem Schaltpult genug aufgedreht ist

Sicherstellen, dass alle Druckregler am Kompressor 
richtig eingestellt sind

SCHAFE GLEITEN DURCH DIE KLEMME

Potentiometer (niedrig/hoch Taste)

Seitenwandeinstellung

Luftverlust

Höher stellen um mehr Druck zuzuführen

Sicherstellen, dass sie richtig auf die Größe der Tiere 
eingestellt sind. Wenn ein Schaf festgehalten wird, 
soll die flache Oberseite der Klemmwand ungefähr 
vertikal sein

Auf Luftverlust zu dem Stößer prüfen und Schläuche 
austauschen

SCHAFE LAUFEN ZU WEIT IN DIE KLEMME HEREIN

Seitenwände sind nicht an die Größe der 
Tiere angepasst

Detektoren-Reichweite ist zu kurz

Potentiometer (niedrig/hoch Taste)

Kompressor

Luftverlust

Seitenwand anpassen

Schwarze Detektoren näher an die blauen versetzen, 
damit das Schaf weiter hinten angehalten wird

Höher stellen um mehr Druck zuzuführen

Druck prüfen, Einschaltdruck 90 psi und Auschaltdruck 
120-130 psi

Zylinder benötigt Schmierung

GERÄT SCHLIESST OHNE SCHAF

Verschmutzte Detektoren

Detektoren-Reichweite ist zu groß

Detektoren säubern und sicherstellen dass sie von 
Staub, Wolle usw. befreit sind

Detektor von dem Plastikhalter mit einem Inbusschlüssel 
losschrauben, auf der Hinterseite befindet sich eine 
Schraube mit der man die Reichweite mehr oder weniger 
einstellen kann

LUFTDRUCKVERMINDERUNG

Siphonfilter Sollte alle 3 Monate visuell überprüft und bei Bedarf 
ausgetauscht werden

Sicherstellen, dass kein Luftdruck vom Kompressor zu 
der Klemme geht
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FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT VOLLSTÄNDIG ODER ÜBERHAUPT NICHT

Leere Batterie der Fernbedienung

Fernbedienung ist nicht auf ihr Gerät 
programmiert

Prüfen und bei Bedarf austauschen

Fernbedienung auf ihr Gerät programmieren, anstellen 
und: Remote

DETEKTOREN FUNKTIONIEREN NICHT

Detektoren-Schalterstörung

Verschmutzter oder defekter Detektor

Unterbrochene oder ausgefranste 
Detektor-Kabel

Netzanschluss prüfen, niedrige Stromaufnahme 
beeinträchtigt Detektor-Leistung

Detektoren und Kabel vertauschen um Störungen 
herauszufinden

Kabel auf Beschädigungen überprüfen

ANZEIGER SCHWANKT ODER GEHT NICHT AUF NULL

Stecker sind nicht richtig eingesteckt

Stecker sind feucht

Batterie ist nicht genügend geladen

Gerät ist feucht

Elektrische Störung

Kabelanschluss prüfen, nicht zu fest anschließen

Feuchtigkeit prüfen

Ansammlung von Dreck und Staub oder Fremdkörper 
unter des Klemm- und Wiegebereichs überprüfen 

Batterieladung prüfen

Kabel zwischen Anzeiger und Gerät prüfen

Elektrische Störung von einem Kurzschluss kann 
den Anzeiger beeinträchtigen

Batterien und Ladegeräte müssen trocken gelagert 
werden

AUTOMATISCHES SORTIEREN UND FREIGABE FUNKTIONIERT NICHT

Verbindungskabelstörung

Falsche Anzeigereinstellungen

Verbindungskabel zwischen Anzeiger und Gerät 
ist beschädigt oder hat verschmutzte Anschlüsse – 
Anschlüsse mit CRC reinigen

Verbindungskabel ist im falschen Port eingesteckt

Anzeigereinstellungen überprüfen

TRU-TEST-ANZEIGER ZEIGT AUSLÖSER ABWARTEN

Detektoren reinigen

Sicherstellen, dass das Verbindungskabel angeschlossen 
ist. Klemme aus- und einschalten, sicherstellen, dass 
sie keine weitere Information, sowie Charakteristiken, 
benötigt, bevor sie registriert

Y- und Verbindungs-Kabel und dessen Stecker auf 
Beschädigungen prüfen, bei Bedarf austauschen

ANZEIGER GEHT NICHT AUF NULL

Spannung auf die Tragestäbe Die Waagen-Bedienungsanleitung lesen

4 obere Schrauben an den Wiegestäben lockern, 
wenn sie locker sind wird eine Unterlegscheibe an 
einer Ecke benötigt

Wiegestäbe benötigen Wartung



  14 Te Pari Racewell HD3, HD4 & HD6 Bedienungsanleitung

Racewell HD S C H A F - H A N D H A B E R - S Y S T E M E

Gefährdungsermittlung

Der Racewell Sortierer besitzt bewegliche Gatter vorne und hinten an dem Gerät. Hände von 
dem Gerät in Betrieb fernhalten um Klemmverletzungen zu vermeiden.

Quetschgefahr
ACHTUNG! !

Zugangsgatter Das Zugangsgatter bewegt sich bei Schalterbedienung am Schaltpult oder wenn 
ein blauer Detektor verdeckt wird. Sicherstellen, dass Glieder, Kopf und Körper aus 
dem Bewegungsbereich ferngehalten werden 

Alle oberen Risiken können mit den Doppelpedalen aktiviert werden, bitte ausstecken 
wenn nicht in Benutzung

Klemmwand Die Klemmwand bewegt sich schnell und kräftig wenn die Klemm-/Freigabe-Taste am 
Schaltpult oder der Fernbedienung gedrückt wird. Sie wird ebenfalls aktiviert wenn ein 
blauer und ein schwarzer Detektor verdeckt werden. Sie kann auch mit der Pedale aktiviert 
werden, wenn diese unter der Klemme an den Klemm-/Freigabe-Stecker angeschlossen 
ist. Je nach Einstellung ist es möglich, dass die Wand auf die andere Seite des Klemm- und 
Wiegebereichs stößt. Dies ist ein potenzielles Quetschrisiko. Sicherstellen, dass Glieder, 
Kopf und Körper aus dem Bewegungsbereich ferngehalten werden. Bevor Verstellen der 
Klemmwand-Breite bitte sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet oder der Schalter auf 
Manuell geschaltet ist. Bei Misshandlung könnte die Klemme aktiviert werden und sie 
verletzen. Entfernen der Luftschläuche macht Verstellen einfacher

Wippe Geräte mit Wippen-Option – Die Wippe bewegt sich sowie die Neigungstaste am 
Schaltpult oder der Fernbedienung gedrückt wird. Sie kann auch mit der Pedale 
aktiviert werden, wenn diese unter der Klemme an den Hebestecker Hoch/Runter 
angeschlossen ist. Sicherstellen, dass das Zugangsgatter geschlossen ist bevor Heben. 
Dies ist ein potenzielles Quetschrisiko. Sicherstellen, dass Glieder, Kopf und Körper aus 
dem Bewegungsbereich ferngehalten werden

Wippe Wartungsposition Wenn die Wippe nach oben steht um die Kontrollbox unter dem 
Fußboden zu erreichen, sicherstellen dass der Stromanschluss unterbrochen ist und 
dass ein Keil untergelegt wird um zu verhindern dass die Wippe herunterkommt 
während daran gearbeitet wird. Dies ist ein potenzielles Quetschrisiko. Sicherstellen, 
dass Glieder, Kopf und Körper aus dem Bewegungsbereich ferngehalten werden

Sortiergatter Die Gatter bewegen sich wenn der Schalter am Schaltpult oder der Fernbedienung gedrückt 
wird. Sicherstellen, dass Glieder, Kopf und Körper aus dem Bewegungsbereich ferngehalten 
werden. Sortiergatter können sich bei Signalen von der Waage unerwartet bewegen

Alle obenstehenden Risiken wenden sich auf manuelle und automatische 
Bedienung an.



  15 Te Pari Racewell HD3, HD4 & HD6 Bedienungsanleitung

Racewell HD S C H A F - H A N D H A B E R - S Y S T E M E

EC DECLARATION OF CONFORMITY MACHINERY 
(according to Annex II.1.A of the Machinery Directive)

Te Pari Products Ltd hereby declares as manufacturer that the Racewell Sheep 
Handler with specifications:

Meets the provisions of the following Directives:

Machinery Directive (2006/42/EG)

And furthermore declares that (parts of ) the following harmonized standards have 
been applied:

Machine :

Type :

Serial :

Year :

Manufacturer : Te Pari Products Ltd

Address : 9 Endeavour Crescent, Oamaru, Otago 9494

Country : New Zealand

Responsible : Patrick Blampied

ISO 14120: Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and 
construction of fixed and movable guards

IEC 60204-1: 2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines 
Part 1: General requirements  

ISO 13849-1: Safety of machinery - Safety-related parts of control systems
Part 1: General principles for design

IEC 61310-1: 2008 Safety of machinery. Indication, marking and actuation.
Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals

IEC 61310-2 : 2008 Safety of machinery. Indication, marking and actuation.
Part 2: Requirements for marking

ISO 4414 : 2010 Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for 
systems and their components



NEW ZEALAND HEAD OFFICE

PO Box 25, 9 Endeavour Crescent 
Oamaru, 9444, New Zealand

FREEPHONE NZ : 0800 837 274  
REST OF WORLD : + 64 3 433 0077

EMAIL 
NZ : sales.nz@tepari.com 
REST OF WORLD : admin@tepari.com

AUSTRALIA OFFICE

44 Ricky Way, Epping 
Melbourne, 3076 VIC

PHONE : 1800 650 682

EMAIL 
sales.au@tepari.com 
accounts : accounts.au@tepari.com

Vielen Dank für Ihre Anschaffung, genießen Sie Ihren neuen Te Pari Racewell HD 

Schaf Handhaber 

Gewährleistung und Rücksendeformular

https://www.tepari.com/contact-us/warranty-claim/

hr Te  Pari Team


